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 Specificaties: 

 

 Cilinderbuis:     naadloze cilinderbuis St. 52 DIN 2391   

      inwendig gehoond of gerold op H8 tolerantie 

   

 Zuigerstang:     20MnV6 hardverchroomd minimaal 20 micron, passing f7 of 

         Nicrom 350 nikkelverchroomd 30/20  micron, passing f7 of 

         AISI 431 hardverchroomd minimaal 20 micron, passing f7 

                                        AISI 329 hardverchroomd minimaal 20 micron, passing f7 

 

 Cilinderkop:         perlitisch gietijzer, GG 25,GGG 40,CuSn12 

 

 Zuiger:         St. 52-3 

 

 Cilinderbodem:      St. 52-3 

 

 Olieaansluitnippels: St. 37-2 

 

  

 Zuigerafdichting: rubberweefselmanchet 

  met Delrin geleideringen 

 

 Stangafdichting: polyurethane 

 

 Vuilafstrijker: polyurethane 

 

 O-ringen: nitrilrubber (Buna N), 70 shore 

 

 

 Aangelaste ogen, gaffels, flenzen enz. standaard  St. 52-3  
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 DUBBELWERKENDE HYDRAULISCHE CILINDERS 
 
 BORING Ø 30 T/M Ø 100 
 WERKDRUK 200 BAR 
 TESTDRUK 300 BAR 
 TEMPERATUURBEREIK -40º TOT +100º 
 STANGSNELHEID MAX. 0.5 M/S 
  
 
 
 
 
        KRACHTEN 
  

    

 Kracht in ton bij 150 Bar 

Boring 
Ø 

Stang 
Ø 

Drukkracht Trekkracht  

30 20 1,06 0,59 

40 20 

25 

30 

1,88 1,41 

1,15 

0,83 

50 25 

30 

2,95 2,21 

1,88 

60 30 

35 

40 

4,24 3,18 

2,80 

2,36 

70 35 

40 

5,77 4,33 

3,89 

80 40 

50 

7,54 5,66 

4,60 

90 45 

50 

60 

9,54 7,16 

6,60 

5,30 

100 50 

60 

70 

11,78 8,84 

7,54 

6,01 
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 Leveringsprogramma: 

 

 1. Dubbelwerkende cilinders boring 30 t/m 100 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 2. Dubbelwerkende cilinders boring 110, 120, 125, 140, 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 3. Dubbelwerkende cilinders boring 150, 160, 180, 200. 

 

 4. Dubbelwerkende cilinders boring 250 en 280 

  werkdruk tot 250 Bar. 

 

 5. Verdringercilinders boring 30 t/m 95 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 6. Dubbelwerkende cilinders enkelwerkend gebruikt. 

 

 7. Dubbelwerkende cilinders met doorlopende zuigerstang. 

  

         8. Niet démontabele cilinders 

  -dubbelwerkend 

  -verdringers 

  -enkelwerkend 

  boring 30 t/m 70 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 9. Cilinders met Lloyd’s keur. 

 

 10. Cilinders met CE-keur. 

 

 11. Cilinders geheel van RVS 304/316. 

 

 12. Cilinders volgens opgave klant. 

 

 13. Cilinders standaard  geleverd, 

  andere oppervlaktebeschermingen op aanvraag. 

 

 

 Opmerking: Documentatie van nr. 3 en 4 is niet aanwezig, informatie op aanvraag.  
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 DUBBELWERKENDE HYDRAULISCHE  CILINDERS 
  
 BORING Ø 110 T/M Ø 140 
 WERKDRUK 200 BAR 
 TESTDRUK 300 BAR 
 TEMPERATUURBEREIK -40ºC TOT +100ºC  
 STANGSNELHEID MAX. 0.5 M/S 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

KRACHTEN 
  

    

Cilinder Kracht in ton bij 150 bar 

Boring 
Ø 

Stang 
Ø 

Drukkracht Trekkracht  

110 60 

80 

14.25 10.01 

6.72 

120 70 

90 

16.96 11.19 

7.42 

125 70 

90 

18.41 12.64 

8.87 

140 80 

100 

23.09 

 

15.55 

11.31 
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 Leveringsprogramma: 

 

 1. Dubbelwerkende cilinders boring 30 t/m 100 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 2. Dubbelwerkende cilinders boring 110, 120, 125, 140, 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 3. Dubbelwerkende cilinders boring 150, 160, 180, 200. 

 

 4. Dubbelwerkende cilinders boring 250 en 280 

  werkdruk tot 250 Bar. 

 

 5. Verdringercilinders boring 30 t/m 95 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 6. Dubbelwerkende cilinders enkelwerkend gebruikt. 

 

 7. Dubbelwerkende cilinders met doorlopende zuigerstang. 

  

         8. Niet démontabele cilinders 

  -dubbelwerkend 

  -verdringers 

  -enkelwerkend 

  boring 30 t/m 70 

  werkdruk tot 200 Bar. 

 

 9. Cilinders met Lloyd’s keur. 

 

 10. Cilinders met CE-keur. 

 

 11. Cilinders geheel van RVS 304/316. 

 

 12. Cilinders volgens opgave klant. 

 

 13. Cilinders standaard  geleverd, 

  andere oppervlaktebeschermingen op aanvraag. 

 

 

 Opmerking: Documentatie van nr. 3 en 4 is niet aanwezig, informatie op aanvraag.  
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